VC100 VibChecker; Spektrumlu Titresim Metre
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= Titregim giddeti, makinalarin genel kondi-
syonu hakkinda fikir veren en iyi parametredir.
Bu deger yuksekse hem enerji kaybi hem de
arizalarin yagsanmasi kaginiimaz olur.

= En yaygin sekilde olgllen titresim birimi hiz
olup, disuk devirlerde deplasman, ¢ok yulksek
devirlerde ise genellikle ivme olglllr.

= VibChecker, bu u¢ parametreyi de Olger.
Menuden ISO secenegdi aktif edildiginde ise
degerin, toleranslarda olup olmadig yesil,
kirmizi trafik lambasi renkleriyle anlagilir.

= Limitlerin Uzerinde veya vyiksek titresim
Olglilduginde genel kondisyonu bozan problemin
ne oldugunu spektruma bakarak ¢ok ¢abuk ve
kolayca anlayabilirsiniz. Bunun igin yapmaniz
gerekli tek sey, titresime neden baskin sinyallerin
frekansini spektrumda gérmektir.

= Makinalari ¢ok olumsuz etkileyen vibrasyon
kaynakl problemleri VibChecker ile zamaninda
tespit edip giderdiginizde; duruglariniz azalacak,
yikict hasarlar Onlenecektir. Ayrica c¢ekilen
akimlar dusecegi icin enerji tasarrufu da
yapacaksiniz. Yani maliyetleriniz dugecek,
kisaca kar edeceksiniz.

= Rulman olgumleri igin gelistirdigi patentli sok
sinyal metoduyla bir diinya markasi haline gelen
isvegc SPM firmasinin yeni Grini VC 100 Vib-
Checker, temel dlzeyde bir titresim analiz
cihazidir.

Yalnizca titresim olgmeyin! Problemin kaynagini da goriin!
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Asagida ornek spektrumlarda goruldugu sekilde bir gok ariza VibChecker ile rahatlikla tespit edilebilir.
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Elektriksel ariza spektrumu

Kestirimci Bakimda Giivenilir Partneriniz...

Titresime neden olan elektrik veya mekanik esasli bazi problemler

TEKNIK OZELLIKLER

Frekans Araligi
Genlik Okuma
Olgiim Araligi RMS

Hiz

lvme

Deplesman
Yorumlama
Spektrum
Genel Fonksiyonlar

Olgiim Yorumlama
Olgiim Uyarisi
Ekran

Tus Takimi
Malzeme, Kasa
Glg Kaynag
Batarya Siiresi
Dahili Sensor
Harici Sensor

Giris Konnektort
Cikis Konnektorli

Caligma Sicakhgi
Olciiler
Agirlik

VC100 Harici Sensorle Kullanim ‘ Opsiyonel Aksesuarlar
Miknatish /
' Harici
.. . I Sensy

Balans bozuklugu, salgili ¢galisma

Kaplin ayarsizligi, yatak kasintisi

Statik gevseklik, dinamik ¢éziinme ve asinmalar,
Zayf ayak/ankraj, yapisal rezonans
Gevsek/gergin/hasarll kayis ve zincirler
Eksantrik rotor/stator problemleri

Elektriksel Motor Problemleri

10 - 1.000 Hz
RMS / peak / peak-to-peak

0,5-49,9 mm/s (0,02 -2,0in/s)

0,5-49,9 m/s? (0,05-5,149)

0,5-99,9 um (0,02 - 3,94 mils)

1ISO 2372 ve ISO 10816 vibrasyon standardi
200 layn, hanning pencere, Hz/cpm, optik zum, imleg
Batarya durum gostergesi, sensor kontrold,
Metrik / ing 6lglim birimi segimi,

dil / sembol menusu,

12 adet 6lglim hafizasi

Yesil, sari ve kirmizi LED'ler

Mavi LED (6lglim stiresince yanar)
Monokrom grafik, 64x112 pixel, LED aydinlatmali
Basmall, slikonlu kauguk

ABS / PC

2 x 1,5 V AA alkalin veya sarj edilebilir pil
>20 saat (strekli kullanimda)

ivmedlcer

Opsiyonel TRM100 Vibrasyon sensoru veya
voltaj ¢ikisl ICP® tip sensor

Harici sensor igin mini koaksiyal
Kalibrasyon ve Yazilim Yukleme igin

3,5 mm mini stereo konnektor

0°C - 50°C

158x62x30 mm

185 gr (piller dahil)

Kauguk
Koruyucu

Bel
Kilifi

Aksesuar
Cantasi
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