BearingChecker BC100

KESTIRIMCI BAKIMIN EN PRATIK
RULMAN KONTROL CIHAZI

= Rulman hasarlari, durusa neden olan ve ¢ok

sik yasanan makina arizalarinin baginda
gelir. Makina iyilestirmeleri ve kesintisiz
Uretimin anahtari, gelisen rulman hasarlarini
zamaninda tespit etmek ve dnlem almaktir.

= Yasanan gereksiz bakimlar ve plansiz
duruslarin cogu periyodik rulman élcimleriyle
onlenebilir. Bearing Checker ile kestirimci
bakima ilk adimi atmak artik cok kolay.
Cunkl takim cantasindan eksik
etmeyeceginiz bu Urinln fiyati herkesin
butcesine uygun olup, cihazin kullaniimasi
icin ayrica spesifik bir egitime gerek yoktur.
Potansiyel problemleri daha baslangic
asamasinda yani sicaklik veya vibrasyonla
fark edilecek dizeye gelmeden ya da buyik
bir hasara donusmeden ¢ok daha once tespit
edebilirsiniz.

= Bearing Checker sok dalga 6lcim;
Rulman hasarlarinin teshisi, hatal rulman
montajlarinin tespiti, strtinme problemleri,
yagsiz ¢alismalar, digli hasarlari, kavitasyon

problemleri ve kasintili galigmalar.

Cabuk él¢iim icin dizayn edildi Mavi 1s1k; 6lcim aliniyor sinyali Renkli ledlerle rulman yorumu
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ulmaniarijOl¢cmeniniEnit

iste o yiizden isletmenizde arizalari
size zamaninda haber verecek

cok kolay vir cihaz gelistirdik...

Rulman problemlerinin tespiti igin gelistirdigi Sok Dalga Metodu ile bir dinya markasi olan
SPM firmasi, kolay kullanish ve ¢ok pratik BC100 Bearing Checker cihazi ile kestirimci
bakimda yeni bir ¢igir acti.

Karmasik cihazlarla yapilan analizlerin zorlugu ve bu ig icin harcanan zamanin ne kadar
kiymetli oldugdu, kisitli sayida bakim elemani galistiran isletmelerde iyi bilinir. Ustiine tstelik
sUrpriz arizalar bu zamanin dnemini gok daha artirir.

iste bu nedenledir ki bozuk kondisyonlari zamaninda tespit ederek gerekli bakimlari yapmayi
saglayan ve sirpriz arizalari 6énleyen kolay kullanigli BC100 Bearing Checker, Glkemizde
kisa sirede en gok satan cihaz oldu!!

Referanslari hizla artan bu kiiglicuk alet bile sok dalga élgiminden hemen sonra asagidaki
semptomlardan varsa birini veya birkagini otomatik tespit ederek arizanin siddetini de renkli
Isik ve rakamsal degerlerle bildiriyor!!!

WEVALL

YAPTIGINIZ I§IN NE KADAR ZOR
OLDUGUN

ORUZ!

Equipped with stainles steel
SPM adapters for bearing
condition monitoring.

RULMANLAR SOK
TITRESIM URETIR

Bilye ve bilezik arasindaki metal kontaklar neticesinde olusan
soklar kontaktan hemen sonra sénimlenir. Sabit genlikleri ve
saf sinls egrileri olmadigi icin normal makine vibrasyonundan
farkl davranan goklarin dl¢timi icin gtivenilir bir teknige ihtiyag
vardir.

Normal vibrasyona gére kigik olan bu enerjiler, gligli makine
gOvdesini titretmedigi icin yatak gévdesi lizerinde bir basing
dalgasi seklinde yayilirlar. Bu sekilde degisik genlikte binlerce
sok meydana gelir. Bu soklarin olusma nedeni ise yag filminin
calismasiyla ilgilidir. Rulmanin alt tagima noktasindaki yag
filmi, 0.5 mikron inceliginde olup, kontak alani ise sadece 200
mikron civarinda olup bu alan tzerine gelen dinamik yik 10.000
kg/cm2 civarindadir.

“Rulman montajindaki kiigik bir yanlis dahi bu kadar yUksek
kuvvetin altinda yeterli yag filmi olusumunu engeller ve ruiman
kisa sire sonra bozulur.”

Bu basing dalgalarinin yarattigi soklar hali seviyesi olarak tabir
edilir ve yag filminin kalinhgi hakkinda fikir verir. Hali seviyesi
(dBc) yukseldiginde yag filminin inceldigi, yagsiz ¢alismanin
basladidi anlasllir. Yagsizlik devam ederse yiizeylerde yoruima
dolayisiyla metal kopmalar yani hasar baslar. Bu kez bilyeler,
hasarlara da garparak hali seviyesiyle birlikte pik yapmis tekli
ve ayrik soklar olusturur. Hasar biiyudik¢e maksimum soklar
(dBm) dedigimiz bu tekli soklarin seviyesi yukselir.

BE10

Bearing Checker ile yaglama testi
neden ve nasil yapilir?

Cihazin kulakligiyla dinlediginiz soklarin ritminden
kuskunuz varsa veya heniz trendi olugsmamis bir
rulmanin ilk élgiminde ylksek sok elde ettiyseniz,
rulman hasari tespitine karar vermeden 6nce bu teshisi
yaglama testi ile kuvvetlendirebilirsiniz.

Yuksek sok degerine sahip yataga gres bastiktan hemen
sonra ve birer saat arayla birkag kez sok dlctima alinir.
Asagidaki ¢ ihtimal grafikten biriyle karsilasilir ve
yatagin durumuna karar verilir.

BOZUK YAG

Yaglamadan hemen sonra soklar duser ve bir daha
yukselmez.

Metal partikil igeren eski ve kirlenmis yag yeni yag
basilan yeni gres tarafindan uzaklastirildidi igin soklar
diger ve ayni seviyede kalir.

MONTAJ PROBLEMI

Yaglamadan sonra soklarda bir degisim veya etkili bir
dists olmaz.

Gevsek metal aksamlar, blyuk rulman boslugu veya
kasintili ¢calisan rulman nedeniyle yag filmi bilye ve
bilezikler arasina nifuz edemedigi igin soklarda dusls
veya degisim gézlenmeyecektir.
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BOZUK RULMAN

Yaglamadan hemen sonra soklar diser ve saatlik
araliklarla tekrar ylikselmeye baslar.

RULMAN HASARI, YAGSIZLIK, MONTAJ PR(_)_BLE__Mi, KASINTILI CALISMA, GEVSEKLIK- A I Kalin yag filmi Basilan gres hasarli bolgede yeni bir yag filmi tabakasi
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S dénme kuvveti ve merkez kag etkisiyle olusan bu yeni
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koruma amagli kullandiklari patentli Shock Pulse Metodunun kisaltmasidir.

ABB, SIEMENS, INGERSOL RAND, ATLAS CAPCO... bu iireticilerden sadece bir kagidir.

according to the SPM Method.
Shock pulse measurement is the easiest and most reliable
way to prevent lubrication deficiencies, alignment faules

: R g Rulman hasari

Siz de igletmenizin can damari olan makine parkini SPM metoduyla korumaya alip, ariza  or mechanical overloads, and i gives very early warning of L:/é‘ Himan hasa Imm]m[ l ”'u“" dB¢

duruslarindan uzak ve given iginde Uretimimize devam edebilirsiniz... devlopingbearing dimage. — Tepe soklar
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Bearing(hecker, BC100

Bearing Checker, dnleyici bakimda rulman élgimlerini
hizli ve cabuk yapan mobil bir cihazdir. Saft capi, devir
gibi temel veri girisleri yada cihazin galistirimasi basmali
tuslarla saglanir. Her adimda tuglarin fonksiyonu ve gérevi
ekranda sembollerle gbsterilmektedir. Bearing Checker,
ucundaki standart probu ile sok dalgalari, IR sensort ile
yuzey sicakliklarini élger. Ayrica opsiyonel kulakligt ile
mekanik seslerin dinlenmesi veya ses kaynaginin tespiti
icin elektronik steteskop olarak da kullanilabilir.

Bearing Checker’in kullanimi son derece kolaydir.
Olciime baslamadan énce cihaza saft capi ve devir bilgisi
girilir. Cihaz, rulmanin sorunsuz ¢alisma seviyesini (dBi)
otomatik hesaplar ve dlgtlen degerden ¢ikarir. Kalan
degere (dBm) gére yanan renkli lambalar rulmanin
durumunu ifade eder. Yagsizlik bagladiginda ylkselen
ikinci bir deger (dBc) ise rulmanin yag filmi kalinhgi
hakkinda fikir verir.

Opsiyonel Aksesuarlar Cihaz ve Aksesuar Kodlari

BC100 Rulman élciim cihaz, pil harig
EAR12 Kulaklik (elektronik steteskop 6zelligi)
TRA73 Harici sok sensér (el tipi)

TRAT74 Harici takmatik sok sensér
CABS52 Olgiim kablosu 1.5 m, Lemo-BNC
15286 Harici sensor icin bel kilifi

15287 Aksesuarlar icin bel kilifi

15288 Cihaz icin bel kilifi

BEARING CHECKER TEKNiK OZELLIKLER

Sok dalga 6lcimi dBm/dBc metodu, -9 ~ 90 dBsv él¢cum araligi, +3 dBsv

Rulman yorumu Renkli 1siklarla; Yesil (iyi), sari (uyari), kirmizi (sorunlu rulman)

Sicaklik 6¢im IR sensorile -10 ~ 160 C arasi, 1°C rezolasyon

Steteskop Opsiyonel kulaklik (8 seviye yukselticili)

Ekran Grafik monokrom, 64x128 pixel, led 1sikli

Genel fonksiyonlar Pil durumu, sensér kablo testi, 6lcim aliniyor 15191, 10 adet 6lcim hafizasi
Pil tipi / stresi Alkalin veya sarj edilebilir kalem pil (2ad.) / Normal kullanim > 8 saat

Olgli / agirhk 158 x 62 x 30 mm / 185 gr agirlik (pil dahil)
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