
SONAPHONE Pocket 

 

Ultrasonik Kaçak Dedektörü 

Hava ve gaz kaçakları, elektrik arkları, vakum kayıp noktaları, buhar kaçakları, 
sızdırmazlık testi, yataklarda yağsızlık ve dahası… Tek Cihaz Çok Çözüm! 

 ALMANYA’DAN 



 ÖNLEYİCİ BAKIM İÇİN PRATİK TEST CİHAZI SONAPHONE Pocket  

SONAPHONE Pocket ile problemleri büyümeden çok önce tespit 
edebilir, tesisinize her seviyede değer katabilirsiniz. SONOTEC in 
bu kompakt test cihazı, çok sayıda koruyucu bakım görevinin çabuk 
ve verimli sonuçlanmasını sağlar. Basınçlı hava, gaz veya vakum 
sistemlerinde kaçak noktalarını bularak enerji maliyetini düşürür. 

Bozuk rulmanları duymanızı sağlar, yağsızlıkları tespit eder ve yatağa 
ne kadar gres basacağınızı belirler. Elektrik kontağından çıkabilecek 
yangınların kaynağı olan arkları, deşarj veya koronaları tespit ederek 
emniyetinizi artırır. Kapalı sistemlerde sızdırmazlık istenen noktaları 
test etmenizi sağlar…  

BİR BAKIŞTA FAYDALARI 

� 

UYGULAMALARI 

KAÇAKLARI BULUP ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYIN 

SONAPHONE Pocket ile herkes basınçlı hava hattı, gaz tesisatı 
veya vakum sistemindeki kaçak noktalarını çok kolay bir şekilde 
bulabilir ve delikler büyümeden kayıpları giderebilir. 
 
Sadece basınçlı hava hattındaki mevcut kaçakların giderilmesi bile 
bir kompresörün enerji maliyetini %30 civarında düşürebilir. 

� SORUNLARI ERKENDEN TESPİT EDİN 

Bu düşük maliyetli kompakt test cihaz ile kaymalı ve bilyeli yataklarda 
hasarı veya elektrik tesisatında yalıtım problemlerini daha başlangıç 
aşamasında tespit etmek çok kolaydır.  
SONAPHONE Pocket, arıza duruşlarını en aza indirgemek ve iş 
güvenliğinizi arttırmak için ihtiyacınız olan tek şeydir. 

� CEPTE TAŞIMANIZ İÇİN PAKET TASARIM 

SONAPHONE Pocket cebe sığacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın 
güçlü ve sağlam dış gövdesi ise onu en zor endüstriyel şartlarda bile 
güvenle kullanmanızı sağlar.   

� Kaçak tespiti 

Sızdırmazlık Testi 

Rulman Kontrolü ve Akustik Ölçüme Dayalı Yağlama 

Elektrik Ark ve Deşarjların Tespiti 

� 

� KOLAY KULLANIM 
� 

Cihaz hemen kullanılacak şekilde kolay ve az sayıda gerekli tuşla 
tasarlanmış olup eğitim ihtiyacı minimum düzeydedir. SONAPHONE 
Pocket tespit ettiği ultrasonik sinyali duyulabilir sese dönüştürür ve 
aynı zamanda sinyalin şiddetini dBv olarak gösterir.  
Bu özellik sayesinde ölçülen Değerler karşılaştırılabilir veya periyodik 
kontrollerle gidişat hakkında fikir sahibi olunur.  

� 

� 
� 

UYGULAMA TİPİNE VE SAHAYA GÖRE FARKLI AKSESUAR 
SEÇENEKLERİ 

� 

SONOPHONE Pocket cihazınızı, ihtiyacınıza uygun aksesuarlarla 
destekleyebilir, zor ve karmaşık yerlerde ölçüm için fleksibıl, riskli 
noktalarda uzaktan ölçüm için çanak veya kondenstop kaçaklarını 
temas ettirerek ölçmek için kontak sensör kullanabilirsiniz.  



KOMPAK, KULLANIŞLI ve SAĞLAM 

Hava, gaz veya vakum 
kaçakları için açık sensör. 

 Farklı sensör bağlantıları için 
kolay girişli konektör 

Dijital ekrana gelen 
ultrasonik değerler hızlı 

değerlendirme sağlar.

SONOPHONE Pocket 
sadece 85x130x30 mm 
ölçüleriyle her cebe sığar 

Ölçümün maksimum 
seviyesini alır

En zor şartlar için dayanıklı 
gövde malzemesi

Hızlı ve kolay kullanım için sadece 5 tuş 

AKSESUARLAR 

SONAPHONE Pocket için size çok yönlü aksesuar seçenekleri sunuyoruz. Açık, farklı 
kontak problar veya parabolik sensörler mümkün. İhtiyacınıza uygun olan sensör veya 
probları ürün kataloğumuzdan seçebilirsiniz.  

AÇIK SENSÖRLER 
Kaçakların geniş çapta taranması, yakın 
mesafe veya çok uzaktan kaçak tespiti,  
elektriksel arkların tespiti veya basınçsız 
sistemlerde kaçak tespitine göre seçilir. 

KONTAK PROBLAR 
Rulmanlarda aşınma/yağsızlık tespiti, buhar 
hatlarında kondenstop veya hidrolik tesisatta 
valf kaçaklarının kontrol edilmesine yönelik 
seçilebilir.    
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SONAPHONE Pocket TEKNİK ÖZELLİKLER 

Ölçümleme Frekansı 

 Fonksiyonellik 
40 kHz, bant genişliği+/- 2 kHz 
Ultrasonik sinyalleri duyulabilir sese dönüştürme 
 

Ölçülen değerleri dijital ekranda gösterme 
 

Otomatik kapanma  

 LCD arka plan ışıklandırmalı  
Farklı ultrasonik problar için konektör 
Stereo soket yuvası 

2 adet AA kalem pil 
Yaklaşık 24 saat 
85 x 130 x 30 mm 
Yaklaşık olarak 280 g 
-10 °C ... +60 °C 
-20 °C ... +60 °C 
Cihaz: IP54, Prob: IP20 
Sensör, duyarga hunisi, kulaklık, cihaz askısı, 
taşıma çantası, kullanım kılavuzu, kalibrasyon 
sertifikası ve 25 adet kaçak etiketi  

Ekran 
Bağlantılar 

Güç Kaynağı 
Çalışma Süresi 
Boyutlar 
Ağırlık 
Çalışma Sıcaklığı 
Muhafaza Sıcaklığı 
Koruma Sınıfı 

Standart Aksesuarlar 

UYGULAMA ve İHTİYACA YÖNELİK DİĞER MODELLER 

SONAPHONE III 
Dünyadaki ilk spektrogram özellikli cihaz, 20-100 kHz arasını tarayarak ölçüm 
yapar ve delikten kaçan hava veya gaz miktarını litre/saat olarak gösterir.   
 

Kaçak noktalarının resimlerini çekip ürettiği rapora ekleyebilir, gözlem notları 
için sesli kayıt özelliği vardır. 
.   

SONAPHONE E 
ATEX sertifikalı patlama veya yangın riski yüksek olan sahalarda 
kullanılmak üzere geliştirilmiş Ex-Proof ultrasonik test cihazı 

 

 Kullanıcı dostu yazılım 
 Eklenebilen yeni uygulamalar 
 Kolay ve çabuk rapor oluşturma  

 

 Sağlam gövde 
 Veri toplama yeteneği 
 Cihaz ile bilgisayar arasında veri transferi 

TÜRKİYE SATIŞ & TEKNİK DESTEK 


